	Наименование номенклатуры
	Документ технического соответствия
	Дополнительное тех-е описание
	Ежемесячная

потребность 

	Стеклоровинг РБН 13-2520 76(29)
	ТУ 5952-045-05763895-2004 с изменением №1
	Е – тип используемого стекла, общего назначения; С – нити непрерывные; 13 – номинальный диаметр волокна; 2520 – номинальная линейная плотность ровинга, текс; 76 – тип применяемого замасливателя.
	22 тн.

	Стекловолокно рубленное DS 1105-10B 4mm
	Рубленое стекловолокно DS 1105-10N New CRATEC PLUS® 
для термопластичного уплотнения.
	
	8 тн.

	Ткань лавсановая
	Арт. 12082(5354)
	
	1 тн.

	Ткань эксцельсиор
	Арт. 56314 ГОСТ 20023-89
	
	1 тн.

	Пленка целофановая
	ТУ 2265-219-51383706-2003/ГОСТ 7730-89
	
	0,3 тн.

	Бензин АИ-80 (налив)
	ГОСТ Р 51105-97
	
	70 тн.

	Д/топливо (налив)
	ГОСТ 30582-
	
	100 тн.

	Масло МС-20
	ГОСТ 21743-76 изменение 1-7
	
	28 тн.

	Масло Кп-8с
	ТУ 38.1011296-90
	
	6 тн.

	Масло Тп-22
	ТУ 38.101821-201
	
	3 тн.

	Пленка стретч 50 мкр.
	ГОСТ 2245-001 7168
	
	

	Гофро-короб №17
	ГОСТ 9481-76
	г/ящик №17 – бурый без логотипов, картон Т23, прошит скрепками, размер 442х285х310
	45 тыс.шт.

	Гофро-картон Т-23
	ГОСТ 9481-76
	Размер листа1250х2000
	35 тыс. м2

	Патронники бумажные (4мм)
	ТУ 5450 0011339
	Патроны бумажные навивные, толщина стенки 4мм, внутренний ø 59,5, длинна 300, с покрывным слоем, радиальная прочность не менее 900Н, торцы гладко проклеены, без расслоений
	200 тыс.шт.

	Патронники бумажные (6мм)
	ТУ 4644 2004
	Патроны бумажные навивные, толщина стенки 6мм, внутренний ø 59,5, длинна 300, с покрывным слоем, радиальная прочность не менее 900Н, торцы гладко проклеены, без расслоений
	60 тыс.шт.

	Биг-бег 0,95х0,95х1,65 с п/этиленовым вкладышем 
	ГОСТ 3009-93 таб. 3
	грузоподъемность 1тн, 4 ПП петли-стропы, верхний загрузочный люк, вкладыш полиэтиленовый 0,1 мкр. вшит в ребра верхнего контейнера,  коэффициент безопасности 5:1
	200 шт.

	Биг-бег 0,95х0,95х1,65 с алюминизированным  вкладышем 
	ГОСТ 3009-93 таб. 3
	грузоподъемность 1тн, 4 ПП петли-стропы, верхний загрузочный люк, вкладыш полиэтиленово -алюминиевый – 12 мкр АЛУ 80 мкр ПЕ формованный вшит в ребра верхнего контейнера, коэффициент безопасности 5:1 
	1000 шт.

	Биг-бег 0,91х0,91х1,25 с алюминизированным вкладышем 
	ГОСТ 3009-93 таб. 3
	грузоподъемность 0,625 тн, 4 ПП петли-стропы, верхний загрузочный люк, вкладыш полиэтиленово -алюминиевый- 12 мкр АЛУ 80 мкр ПЕ формованный вшит в ребра верхнего контейнера, коэффициент безопасности 5:1
	1000 шт.

	Биг-бег 0,91х0,91х1,25 с п/этиленовым вкладышем 
	ГОСТ 3009-93 таб. 3
	грузоподъемность 0,625 тн, 4 ПП петли-стропы, верхний загрузочный люк, вкладыш вшит в ребра верхнего контейнера, коэффициент безопасности 5:1
	200 шт.

	Пленка термоусадочная марка «О» 500х100
	ГОСТ 25951-83
	вес рулона не более 25 кг.
	1,5 тн.

	Прокладки сотовые
	
	Врехний и нижний слой гофро картон Т23 толщ. 3мм, внутренний пенопласт мелкозернистый, общая толщина 50мм с отвнрстиями 60мм
	800 шт.

	Картон ролевый склейка
	
	Марка «В» толщина 2-2,5мм
	3 тн.

	Пленка п/этиленовая «Н» полотно 0,07х1900
	ГОСТ 10354-82
	
	0,8 тн.

	Мешок п/этиленовый МПЭ 1 850х550-0,22 
	ГОСТ Р 51720-2001
	грузоподъемность 25 кг., цветность - молочно белый непрозрачный, с антислипом и антистатиком


	

	Пленка п/этиленовая композиционная, рукав с фальцовкой 0,22х(400х2)+(80х4) 
	ГОСТ 10354-82, ТУ 2245-0027-00204688-2000
	2% цветности – молочно белый непрозрачный, с антистатиком и антислипом
	30 тн.

	Мешок МТ1 ПП 1000х500 с мешком вкладышем Пэт 1 1020х515-0,025
	ГОСТ 3090-93, ТУ 6-00204688-14-99
	наличие сертификата соответствия упаковки требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов, нанесение двухцветного логотипа
	

	Натр едкий технический
	ГОСТ 2263-79 марка РД или РР
	
	600 тн

	Трихлорэтилен
	ГОСТ 9976-94 сорт высший, 1
	Цветность в единицах Хазена не выше 25
	60 тн

	Кислота соляная абгазная
	ТУ 6-01-04689381-80-92
	Прозрачная, светлая
	60-120 тн

	Кислота соляная ингибированная
	ТУ 2122-039-52470175-2004 Напор-HCL
	От бесцветного до желтого цвета
	60 тн

	Синтокс-20М
	ТУ 2484-065-05744685-2003
	
	4 тн

	Препарат 22Н
	ТУ 2484-031-05744685-01 изм.1 
	
	2,5тн

	Замасливатель Н-О2
	ТУ 2484-014-05744685-2004
	
	0,9 тн

	Моноэтаноламин
	ТУ 2423-065-05807977-2004 сорт высший – третий
	
	30тн

	Красители в ассортименте
Черный

Желтый

Зеленый

Синий

Хаки

Красный

Серый
Серо-синий

Коричневый

Оранжевый

Бардовый


	На основе полиамида
	Массовая доля красителя 20-30%
Температура плавления – 215-225 0С
Термостойкость 290 0С, 40 мин
	2-4 тн

0,2 тн

0,2 тн

0,2 тн

0,2 тн

0,2 тн

0,2 тн
0,2 тн

0,2 тн

0,2 тн

0,2 тн



	Замасливатель марки Ханза 
	AFf 3192 VP
	
	1,0-2,0 тн

	Замасливатель Лиманол
	5 DE-C
	
	2,0 тн

	Уголь активированный 
	Марка АРВ ГОСТ 8703-74
	
	1,0-3,0 тн

	Пропанты
	Фракция 12/20
	
	0,2тн

	Сера жидкая
	ГОСТ 127.1-93 
	
	10 000-13 000 тн

	Капролактам жидкий
	ГОСТ 7850-86 изм. 1-3
	
	1500-2000 тн

	Концентрат красителя КТУ-1 марки 158-30
	ТУ 2243-008-46623930-2004
	Содержание технического углерода, в пределах  30,0±2,0 %
	1870 кг

	Дусантокс 
	Dusantox 86 производство Словакия
	Температыра плавления не ниже 85 0С, 
	300кг

	Дистеарат алюминия
	Alugel 30DF
	
	210 кг

	Иргафос 168 FF
	Irgafos 168 FF
	
	40 кг

	Фьюабонд
	Фьюзабонд MN 493 D (Канада) 
	Для производсва ударопрочного полиамида марки ПА-УП
	4 тн

	Термостабилизатор С-47
	Термостабилизатор С-47 ТУ 2492-399-04872688-98
Термостабилизатор С-47М марка Б ТУ 2492-041-05807983-2003
	
	400 кг

	Дифинил
	ГОСТ 4254-78
	
	

	Дифенилоксид
	ТУ 38.103214-91
	
	

	Нафтенат кобальта 
	ТУ 6-09-1024-76
	
	250 кг

	Ликовакс
	Licowax C
	
	85 кг

	Налко стабрекс ST70
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	
	780 кг

	Налко 73211 
	ГОСТ 19433-88
	
	620кг

	Марлазин 
	Марлазин OL2
	
	250кг

	ПЭВД (полиэтилен высокого давления)
	ГОСТ 16337-77
	
	11 тн

	ПЭНД (полиэтилен низкого давления)
	ГОСТ 16338-85
	
	9 тн

	Перманганат калия
	ГОСТ 5777-84
	
	250 кг

	Полиамид-6 (Волгамид)
	ОСТ 6-06-С9-93 Марка 210-311
	
	150-300 тн

	Бензол нефтяной
	ГОСТ 9572-77
	
	5200 тн

	Карбамид марки «А»
	ГОСТ 2081-92
	
	600-800 тн

	Хлор жидкий в контейнерах
	ГОСТ 6718-93
	
	5 тн

	Хлор жидкий в баллонах
	ГОСТ 6718-93
	
	0,1 тн

	Гипохлорит натрия марки А
	ГОСТ 11086-76
	
	5,5 тн

	Водород
	ГОСТ 3022-80
	
	32 бал

	Гелий марки А
	ТУ 0271-135-31323949-2005
	
	15 бал

	Пропан
	ГОСТ 20448-90
	
	110 бал

	Сульфаминовая кислота  высший сорт марки А 
	ТУ 2121-083-058000142-2001
	
	20 т

	Сульфаминовая кислота импортная
	
	
	34 т

	Фенол марки А
	
	
	600 т

	Фенол синтетический технический марки А
	ГОСТ 23519-93
	
	1000 т

	Триэтиламин импортный
	
	в танк - контейнерах
	34


По данному списку запрашивается при соответствующем качестве необходимо направить в отдел подготовки тендеров котировочную заявку по форме Приложения №3, а также заявку и анкету предприятия по форме Приложения №2 (см. файл. ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) по e-mail: luov@azot.net  либо  по факсу (48751) 96364 «для Лубянской О.В.».

Список сырья и материалов








